1. Ambito de aplicacién

2. Informacion previa

De proyecto
Estructural .

De instalaciones

3. Criterio de diseiio -

Especificacion

RTP-13 Fijacién a
bloques de
entrevigado

RTP-14 Fljacién a
hormigén

RTP-15 Fijacién a
viguetas

RTP-16 Techo
suspendido
de placas
de escayola

RTP-17 Techo
suspendido
de placas
acusticas de
escayola

RTP-18 Techo
suspendido
de placas
acusticas

PRV { | RN

Simbolo

Seccion Planta

Lo
1.
=p=R::

RYP
1

RTP

www.geoteknia.com
Revestimientos de 1

Techos
de Placas

Ceiling finishes with paneis. Design

}
=== RTP
!1973

Formacion de techos con juntas aparentes, suspend||dos mediante entramados
metdlicos, en interiores de edificios.

Se excluyen los techos en que las condiciones acusticas requieran un estudio
especial, como salas de espectaculos, de conciertos, de grabacion, etc.

Se excluyen asimismo, los techos de aquellos Iocaslres con especiales condi-
ciones de humedad, como piscinas y saunas.

i

Uso a que se destlnara el local.
Altura de techo.

1

Naturaleza y composicién del elemento al cual se va a fijar el techo.
Disposicion de los elementos estructurales que sea necesano ocultar.

Disposicién de las instalaciones situadas por debajq del forjado.

."»_‘,

Se colocara en general, en aquelos locales donde pueda existir aglomeracién
de publico y siempre en los siguientes:

Vestibulos de salas de espectaculos.

Grandes almacenes.

Salas de lectura.

Salas de exposiciones.

Locutorios telefénicos.

Oficinas compartidas de mas de 50 m* de superfucue |

En oficinas compartidas de mas de 250 m* de supeirfme, se colocard techo
acustico artesonado.

La separacién entre el techo de placas y cualqwencanalnzacnén o elemento .
estructural, no serd menor de 30 mm,

La distribucién de luminarias, difusores de aire acbnducnonado y otros ele-
mentos que puedan ir en el techo, se hara de acuerao con la modulacién de
las placas del techo.

Las Iamparas u otros elementos colgados, irdn recnb‘:dos al forjado.

Aplicacién

Fijaciéon de techos de placas a bloques de entrevnga|do de los forjados alige-
rados. (

Fijacién de techos de placas a elementos de hormigbn.

Fijacion de techos de placas a viguetas de acero o de hormigén pretensado.

Se utilizara para reducir la altura de un local 0 cuaqdo se deba disponer de
una camara de instalacione$ registrable.

|
Se utilizard cuando sea necesario reducir el nivel sonoro de un local.
Permite disponer de una camara de instalaciones regnstrable :

1

!

\
Se utilizara cuando sea necesario reducir el nivel sonoro de un local.
Permite disponer de una camara de instalaciones registrable.
Admite limpieza hiumeda y su acabado es duradero. |
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Aplicacién

Se utilizara cuando seéa necesario-reducir el nivel sonoro| de un tocal.
_Permite disponer de una camara de instalaciones registrable.

Se utilizara cuando sea necesario reducir el nivel sonorg de un local.
Permite disponer de una camara de instalaciones registrable.

Se utilizara en oficinas compartidas de mas de 250 m? d¢ planta para du-
plicar la superficie plana absorbente. Fijado el lado L de cada recuaaro del
artesonado, se determina su canto C de manera que la superficje absorbente
afiadida por el artesonado en cada m*de techo plano, sea de otro m2

Se admite cualquier otra solucién de artesonado que cumpla esta condicién.

L mm | 300 400, 500 600 700 $OO 900 1000

Cmml| 75 100 125 150 175 %‘zoo 225 250
Escala
Se representaran por su simbolo en las plantas general%s del edi- 1:100-

ficio, todos los techos de placas previstos en cada local.|

Se representardn por su simbolo en las secciones genkrales del 1:100
edificio, los techos de placas previstos, indicando la altura libre en-
tre plantas, asf como la altura de la cdmara. .

Se presentaran graficamente todos los detallies de eleméntos para 110
los cuales no se haya adoptado o no exista especificacidn NTE.
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1. Especificaciones

RTP- 1 Clavo de fijacién

RTP- 2 Varilla roscada

RTP- 3 Perfil T de chapa

RTP- 4 Perfil LD de chapa

RTP- 5 Perfil U de chapa

RTP- 6 Pinza

RTP- 7 Cruceta para:
arriostramiento

RTP- 8 Placa de escayola
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De acero galvanizado, con cabeza
roscada de;10 mm de longitud, 30 mm
de penetracién y 3 mm de didmetro,
con acoplamiento de tuerca hexago-
nal.

De acero galvanizado de diametro
6 mm. Manguitos roscados para su
acoplamiento a la varilla, con termi-
nacién perforada plana o en angulo
recto.

De aluminio o chapa de acero gal-
vanizada.

Preparado para su unién a la suspen-
sién.

Dimensiones en mm, 40 X301

De aluminio o chapa de acero gal-
vanizada. ‘
Dimensiones en mm, 30)20X1.

De aluminio o chapa de acero gal-
anizada.
imensiones en mm, 20X10X1.

De aluminio o de acero galvanizado
con la presién de ajuste necesaria.
La dimension O es variable segun la
onda o pliegue dela placa metélica.

De aluminio o de acero galvanizado
con la presion o ajuste necesario.

De forma rectangular o cuadrada. La
cara exterior podra ser lisa o0 en re-
lieve.
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RTP- 9 Placa acistica de
escayola

RTP-10 Placa acustica metélica

RTP-11 Placa aciistica
’ cono_lomerada

RTP-12 Placa aciistica de fibras
vegetales

RTP-13 Fijacion a bloques de
entrevigado

Seccion

(SO EEORR RSO RO

cotas enmm

i 4203

cotas enmm

cotas enmm

Forma rectanguylar o cuadrada. Con
perforaciones uniformemente repar-
tidas en toda sy superficie.

Lievard incorporado material absor-
bente acustico jncombustible.
Debera tener un coeficiente de ab-

_sorcién acustica Sabine a para dis-

tintas frecuencias en hercios §, no

3

menor al especificado en la tabla.

fl125 250 5

1.000 2.000 4.000

al 0,20 035 05

060 070 0,60

Tendra concedido el correspondiente
Documento de |doneidad Técnica.

De aluminio anodizado o chapa de
acero galvanizado y pintada al duco.

Con perforacia
repartidas en g

nes uniformemente
da su superficie.

Espesor de la chapa no menorde 0,3

milmetros.

Llevara incorpd
bente acustico
Debera tener u

rado material absor-
ncombustible.
n coeficiente de ab-

sorcién acustica Sabine a para distin-

tas frecuencias

en hercios f, no me-

nor al especificado en la tabla.
f] 125 250 500 1.000 2.000 4.000

al020 035 050 060 0,70 080
Tendréa concedido el correspondiente

Documento de

Estard formada
de lana mineral

doneidad Técnica

por un conglomerado
, fibra de vidrio u otro

material absorbente acustico.

Forma rectangu
Cantos lisos.
Debera tener. u

lar o cuadrada.

n coeficiente de ab-

sorcién acustica Sabine a para dis-
tintas frecuencias en hercios §, no

menor al espec

ficado en la tabla.

f] 125 250 500 1.000 2.000 4.000

al 0,20 0,35 0,5

0 060 070 060

Tendra concedido el correspondiente -

Documento de

Estara formada

doneidad Técnica.

por fibras vegetales

unidas por un conglomerante.

Forma rectangu
Cantos lisos.
Sera incombus

lar o cuadrada.

ible y estara tratada

contra la pudricién y los insectos.
Espesor no menor de 25 mm. )
Debera tener un coeficiente de ab-

sorcién acustic

Sabine a para dis-

tintas frecuencias en hercios f, no

f] 125 250 &

. menor al especificado en la tabla.

1.000 2.000_4.000

al020 035 05

060 070 0,60

Tendra concedido ei.correspondiente
Documento de |doneidad Técnica.

RTP- 2 Varilla roscada.
Doblada en fragua.
Se introducird en orificio
practicado mecénicamente
de @ np mayorde 15 mm. en
el bloque de entrevigado.
Retacado con pasta de esca-

.yola.



www.geoteknia.com
Revestimiento de

Techos
de Placas

Ceiling finishes with panels. Construction

RTP- 14 Fijacién a hormigén
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RTP- 16 Techo suspendido de placas de escayola
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§

Clavo de fijacién a hormigén,
introducido en éste mediante
tiro|de pistola.

A la parte roscada, se unira
la tlierca hexagonal’

i

i

RTC- 6 Abrﬁazadéra de chapa galva-

nizada, fijada al ala de ia vi-
guseta.

RTP- 2 Varilla roscada.

RTP- 3

RTP- 4

RTP- 8

Como elemento de suspen-
sion, se unird por el extremo
superidr a la fijacién y por el
infetior al perfil T, mediante
manguito.

Como elemento de arrios
tramiiento, se colpcara entre
dos perfiles T, mediante man-
guitos en &ngulo recto.

La djstancia entre varillas no
serdj superior a 1.200 mm, -

Perfil T de chapa.

Se situard, convenientemen-
te nivelado, a la distancia
que ideterminen las dimen-
siones de las placas.

Perfil LD de chapa.

Se cplocara como elemento
de remate, a la-altura previs-
ta eh todo el perimetro, me-
diante tacos y tornillos de
cabeza plana, distanciados
800 mm entre sl.

1
Placa de escayola.
Se iniciara su colocacién por
el perimetro apoyando las
placas sobre.el angulo de
chafa y sobre los perfiles T.
Longitudinalmente las pla-
cas iran a tope.
Para; la colocacién de lu- |
minarias, o cualquier otro
elementoserespetardla
modulacién de las placas,
suspensiones y arriostra-
mienitos.
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RTP- 17 Techo suspendido de placas aciisticas de escayola

RTP-4 - ~
ATP-9 - ————%

Seccion transversal

RTP-2 2
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RTP-2
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RTP-9 --———.%

Seccion longitudinal

RTP- 18 Techo suspendido de placas aeusticas metalicas
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Seccion longitudinat

cotas en mm

RTP- 2

RTP- 3

RTP- 4

RTP- 9

RTP- 2

RTP- 4

RTP- 5

RTP- 6

RTP-10

Varilla|roscada.

Como gelemento de suspen-
sién, se unira por el extremo
superigr a la fijacién y por el
inferior al perfil T, mediante
mangujto.

Como |elemento de arrios-
tramiento, se colocaréa entre
dos perfiles T, mediante man-
guitos en angulo recto.

La distancia entre varillas no
seré syperior a 1.200 mm. |

Perfil T de chapa.’

Se situjard, convenientemen-
te nivelado, a la distancia
que diterminen las dimen-
siones|de las placas,

Perfil LD de chapa.

Se colpcard como elemento
de remate, a la altura previs-
ta, en todo el perfmetro, me-
diante|tacos y tornillos de
cabeza plana, distanciados
500 mm entre sf.

Placa acustica de escayola.

Se iniciara su colocacioén por
el perimetro apoyando las
placas| sobre el angulo de
chapa |y sobre los perfiles T.
Longitudinalmente las pla-
cas irin a tope.

Para la colocacién de lumi-
narias| o cualquier otro ele-
mento|se respetard la modu-
lacién|de las placas, suspen-
siones y arriostramientos.

Varilla roscada.

Como elemento de suspen-
sién, se unira por el extremo
super?Lra la fijacién y por
el inferior al perfil U, sujeto
con tuerca.

Como lelemento de arriostra-
mientg, se colocard entre
dos perfiles y mediante man-
guitosiplanos.

La distancia entre varillas no
serd superior a 1.200 mm.

Perfil LD de chapa.

Se colocard como elemento
de remate, a la altura previs-
ta en?odo el perfmetro, me-
diante tacos y tornillos de
cabeza plana, distanciados
500 mm entre sl.

Perfil U de chapa.

Se situaran con separacio-
nes de 1.200 mm.

Su nivelacién se efectuard
por manipulacién sobre el
elemeinto regulador de altura
de lal varilla roscada.

Pinza.|
Se enganchara a presién so-
bre el|perfil U, y su separa-
cion sera la del plegado de
la placa o la anchura de las
Iamasl.

Placalacustica metélica.
Seiniciara su colocacién por
el perimetro, transversal-
mente al perfil U, apoyada
por ur extremo en el elemen-
to de remate y fijada al per-
fil U mediante pinzas, cuya
suspeJnsiOn se reforzara con
un tonnillo de cabeza plana
del mismo material que las
placas.

Para |a colocacién de fumi-
narias o cualquier otro ele-
mento se respetara la modu-
lacién de las placas, suspen-
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RTP- 19 Techo suspendido, de placas acusticas conglomeradas
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RTP-

RTP-

‘ RTP
1973

2 Varllla roscada.

Como elemento de suspen-
sién se unirdpor elextremo
superior a la fijacién y por
el inferior al perfil T, median:
te manguito.

La distancia entre varillas no
serd superior a 1.200 mm.

3 Perfil T de chapa.
Se sityaran en ambas direc-
ciones convenientemente ni-
velados, a la distancia que
determinen las placas.

RTP- 4 Perfil LD de chapa.

RTP-

Se colocara como elemento
de remate, a la altura previs-
ta, en todo el perimetro, me-
diante tacos y tornillos de
cabeza plana, distanciados
500 mm entre sl.

7 Cruéeta de arriostramiento

en los encuentros de los per-
files T.

RTP-11 Placa acustica conglome-

RTP-

RTP-

rada. .

Se ihiciara la colocacién por
el perfmetro, apoyando las
placias sobre el elemento de
»rem?te metalico y sobre los
perfiles T. :
Para la colocacion de lumi- .
narjas o cualquier otro
elemento serespetara la mo-
dulacién de las placas, sus-
pensiones y arriostramientos

2 Varilla roscada.

Como elemento de suspen-
sién, se unira por el extremo
superior a la fijacion y por
el inferior al perfil T, median-
te manguito.

La distancia entre varillas no
serd supericr a 1.200mm. -

3 Perfil T de chapa.

Se situaran en ambas direc-
ciones convenientemente ni-
velados, a la distancia que
determinen las placas.

RTP- 4 Perfil LD de chapa.

RTP-

Se golocard como elemento
de remate, a la altura previs-
ta en todo el permetro, me-
diante tacos y tornillos de
cabeza plana, distanciados
500 mm entre sl.

7 Cruceta de arriostramiento
en los encuentros de los per-
- files T.

RTP-12 Placa acustica de fibras ve-

etales.

e iniciara su colocacién por
el perimetro apoyando las
pracas sobre el &ngulo de
chapa y sobre los perfiles T.
Para la colocacién de lumi-
narjas o cualquier otro
elemento se respetard la mo-
dulacién de las placas, sus-
pensionesy arriostramientos
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RTP- 21 Techo acustico artesonado C-L RTP- 2 Varilla roscada.
Como elemento de suspen-

L

} + sién, se unira por el extremo
» superior ala fijacion y por el

% inferior|al perfil 7.
RTP- 2 % . La distancia L entre varillas
PIP-7—A » no serd superior a 1.200 mm.
RTP-3—4 - Como elemento de suspen-
RTP-3 / : | si6n del artesonado se colo-
7 cara una varilla roscada de
longitud segun Documenta-

7 cion Técnica, fijada con tuer-
' ca o una abrazadera situada

en el ala del perfil T.

Su extremo inferior ird unido

a un perfil U sujeto con tuer-

ca, sobre el que descansaran

en el anterior por presiéon

RTP- 3 Perfil T/de chapa.
Se situaran en ambas direc-
ciones convenientemente ni-
velados, a la distancia que
determinen las placas.

RTP- 4 Perfil LD de chapa.
Se colgcard como elemento
de remate, a la altura previs-
ta en tgdo el perimetro, me-
diante |tacos y tornillos de
cabeza| plana, distanciados
entre sl.

RTP- 7 Cruceta de arriostramiento
en los encuentros de los per-
files T.

RTP- 11 ;laeacﬂstica conglomera-
a.
Seiniciprd su colocacién por
el perimetro apoyando las
placas |sobre el'perfil LD de
y sobre los perfiles T.
Las pldcas colocadas verti-
calmente, para |la formacién
del artesonado descansaran
en el perfil U, e irdn unidas
en sus cantos superiores por
otro perfil U invertido.
Para la colocacién de lumi-
narias o cualquier otro
elemento, se respetara la mo-
. e — - dulacign de las placas, sus-
Detalle Seccion M=M pensiones y arriostramientos

Seccion vertical

RTP-11

RIP-11 —

2. Condicion;as de
.segu(idad en el trabajo

RTP-13 Fijacién a bloques de Al iniciarse 1a jornada; se revisara todo el andamio y medios auxiliares, com-
' entrevigado probandose sus protecciones y estabilidad.

Cuando se utilicen escaleras, estastendran una anchura mi{nima de 0,50 m y
estaran dotadas de dispositivos antideslizantes.

Para alturas de hasta 3,00 m se utilizard4n andamios de borriquetas fijas sin
arriostrar.

Para alturas comprendidas entre 3,00 y 6,00 m, se utilizardn andamios de bo-
rriquetas armadas en bastidores réviles arriostrados.

El suelo de la plataforma de trabajo sera de 0,60 m y estara dotado de rodapié
de 0,20 m y barandiilas de 0,90 m de altura. ,

Se cumplirdn ademas todas las disposiciones que sean de aplicacién de la
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en en Trabajo.

Las especificaciones RTP-14. RTP-15, RTP-16, RTP-17, RTP-18, RTP-19, RTP-20 y RTP-21. cumpliran iguales condiciones
de seguridad en el trabajo que RTP-13. , : ' .



1. Materiales y equipos de
origen industrial

2. Control de la ejecucion

Especificacién

RTP-13 Fijacién a bloques
de entrevigado

RTP-14 Fijacién a hormigén

RTP-15 Fijacién a viguetas

RTP-16 Techo suspendido de
placas de escayola
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Ceiling finishes with panels. Control

Los materiales y equipos de origen industrial deberan cumplir las condiciones
funcionales y de calidad fijadas en las NTE asi como las correspondientes
normas y disposiciones vigentes relativas a fabricacién y control industrial o,

- en su defecto, las normas UNE que se indican:

Especificacién

Normas UNE
RTP- 1 Clavo de fijacién UNE 7183, 37501
RTP- 2 Varilia roscada UNE 7183, 37501
RTP- 3 Perfil T de chapa UNE 783, 37501
RTP- 4 Perfil LD de chapa UNE 377231
RTP- 5 Pertil U de chapa UNE 7183, 3
RTP- 8 Pinza ;
RTP- 7 Cruceta para arriostramiento :
RTP- 8 Placa de escayola UNE 7064, 7065 41023,
RTP- 9 Placa acustica de escayola UNE 7064,

RTP-10 Placa acudstica metdlica
RTP-11 Placa acustica con?lomerada
RTP-12 Piaca acustica de fibras vegetales

7065 41023,

Cuando el material 0 equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial
que acredite el cumplimiento de dichas condiciones,normas y disposiciones,
su recepcién se realizard& comprobando, Unicamente, sus caracteristicas

. aparentes.

Numero de

Condicién% de no aceptacién
controles

automatica

Controles
a realizar

Uno cada
20 m3 pero
no menos
de uno por
local

Comprobacién de la

Soporta menos de 10 kg
fijacién ‘

i
|

Uno cdda
20 m® pero
no menos
de uno por
local

Comprobacién de la

Soporta mehos de 10 kg
fijacion € , )

Uno cada
20 m? pero
no menos
de uno por
local

Comprobacién de la

Soporta‘meﬁds de 10 kg
fijacion ‘

Uno cada Fijacién inf%rior a 2 puntos/m
10 m pero ‘
no menos |
de uno por j
local

Elemento de remate
metdalico

Il
Separacion :entre varillas suspenso-
ras y entre varilias de arriostramien-
to, superior a 1250 mm

Uno cada
20 m? pero
no menos
de uno por
local

Suspensién y arrios-
tramiento

Errores de |planeidad superiores a
2 mm/m

Uno cada
20 m* pero
no menos
de uno por
iocal

Planeidad, comproba-
da con regla de 2 m*

|
Uno cada Pendiente del techo superioral 0,5 %
20 m® pero
no menos ;
de uno por i
local

Nivelacién
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Especificacién

RTP-17 Techo suspendido
de placas acusticas de
escayola.

RTP-18 Techo suspendido
de placas acusticas
metélicas

RTP-19 Techo suspendido
de placas acusticas
conglomeradas

Controles
a realizar

Elemento de remate
metélico

Suspensién y arrios-
tramiento

Planeidad, comproba-
da con regla de 2 m

Nivelacién

Elemento de remate
metélico

Suspensién y arrios-
tramiento

Planeidad, comproba-
da con regla de 2 m

Nivelacién

Elemento de remate
metalico

Suspensién

Planeidad, comproba-
da con regla de 2 m

Nivelacién

Nimero de
controles

Uno cada
10 m pero
no menos
de uno por
local

Uno cada
20 m? pero
no menos
de uno por
local

Uno cada
20 m? pero
no menos
de uno por
local

Uno cada
20 m? pero
no menos
de uno por
local

Uno cada
10 m pero
no menaos
de uno por
local

Uno cada
20 m? pero
no menos
de uno por
local

Uno cada
20 m? pero
no menos
de uno por
local

Uno cada
20 m? pero
no menos
de uno por
local

Uno cada
10 m pero
no menos
de uno por
{ocal

Uno cada
20 m? pero
no menos
de uno por
local

Uno cada
20 m? pero
no menos
de uno por
local

Uno cada
20 m? pero
no menos
de uno por

Condicién de
automética

Fijacién inferio

no aceptacién

ra?2 puntos/m

Separacién entre varillas suspenso-

ras y entre vari
to, superior a 1

Ilas de arriostramien-
250 mm

Errores de pldneidad superiores a

2 mm/m

Pendiente del t

Fijacién inferio

Separacién enf
ras y entre vari
to, superior a1

Errores de plg
2 mm/m

echo superior al 0,6 %

ra?2 puntos/m

re varillas suspenso-
Ilas de arriostramien-
250 mm

ineidad superiores a

Pendiente del techo superior al 0,5 %

Fijacion inferio

Separaci6n enf
ras, superior a

ra 2 puntos/m

re varillas suspenso-
12560 mm

Errores de plﬁneidad superiores a
|

2 mm/m

Pendiente del techo superior al 0,56 %



Especificacién

RTP-20 Techo suspendido
de placas acusticas de
fibras vegetales

RTP-21 Techo aciistico
artesonado C-L

3. Criterio de medicién
Especificacién

RTP-13 Fijacién a bloques
de entrevigado

RTP-14 Fijaciéon a hormigén

RTP-15 Fijacién a viguetas

RTP-16 Techo suspendido de
placas de escayola

RTP-17 Techo suspendido
de placas acusticas de
escayola.

RTP-18 Techo suspendido
de placas ecusticas
metalicas

RTP-19 Techo suspendido
de placas acusticas
conglomeradas

RTP-20 Techo suspendido
de placas acusticas
de. fibras vegetales

RTP-21 Techo acustico

aviacanada N1
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Controles
a realizar

Elemento de remate
de madera

Suspensién

Planeidad, comproba-
da con regla de 2 m

Nivelacién

Elemento de remate
metalico

Suspensién

Planeidad, comproba-
da con regla de 2 m

Nivelacién

Unidad de medicién

ud

ud

ud

me

me

me

m2

me

me

Namero de
controles

Uno cada
10 m pero
no menos
de uno por
local

Uno cada
20 m2 pero
no menos
de uno por
local

Uno cada
20 m2 pero
no menos
de uno por
local

Uno cada
20 m? pero
no menos
de uno por
local

Uno cada
10 m pero

- N0 menos

de uno por
local

Uno cada
20 m? pero
no menos
de uno por
local-

Uno cada
20 m2 pero
no menos
de uno por
local

Uno cada
20 m? pero
no menos
de uno por
local

RTP
973

Condicién de no aceptacién
automatica

Fijacién inferjor a 2 puntos/m
. | .

Separacidn entre varillas suspenso-
ras, superior a 1250 mm

Errores de planeidad superiores a
2 mm/m

Pendiente de| techo superior al 0,6 %

Fijacién inferjor a2 puntos/m

Separacién €ntre varillas suspenso-
ras, superior a 1250 mm

Errores de planeidad superiores a
2 mm/m ’

Pendiente del techo superior al 0,5 %

Forma de medicién

Unidad' colocada

Unidad colocada

Unidad colocada

Superficie ejecutada, sin descontar
huecos menores de 1,00 m?

Superficie ejecutada, sin descontar
huecos menores de 1,00 m?

Superficie ejecutada, sin descontar
huecos menores de 1,00 m?
~ \

Superficie ejecutada, sin descontar
huecos menores de 1,00 m?

Superficie ejecutada, sin descontar
huecos menores de 1,00 m#

Superficie ejecutada desarrollada sin
descontar huecos menores de 1.00m?




aloracion

1. Criterio de valoracion

Especializacion

Fijacion a bloques

RTP-13
: de entrevigado

Incluso doblado de varilla en fragua,
taladro y retacado con pasta de
escayola.

RTP-14 Fijacion a hormigén
Inclusc.disparo o clavazén.

RTP-15 Fijacion a viguetas
Incluso colocacion.

RTP-16 Techo suspendido de
placas de escayolaH-L

Incluso fijacién de elementos me-
talicos, atornillado y nivelado de
placas. .

RTP-17 Techo suspendido
de placas acusticas de
escayola. H-L

Incluso recibido de tacos, fijacion de
elementos metalicos y nivelado de
placas. :

RTP-18 Techo suspendido
de placas acusticas
metalicas H-L-N

Incluso recibido de tacos, fijacién de
elementos metalicos y nivelado de
placas. :

www.geoteknia.com
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La valoracién de cada especificacién se obtiene sumando los productos de

los precios unitarios, correspondientes a las especif
que la componen, por sus coeficientes de medicién sus

icaciones recuadradas
tituidos los parémetros

por sus valores numéricos en milimetros. H es la altura de la camara, N es el

numero de fijaciones por metro cuadrado de techo, L.e
y C el canto del artesonado.

En los precios unitarios iran incluidos, ademas de los ¢
san en cada caso, la mano de obra directa e indirect
sociales y parte proporcional de medios auxiliares.

La valoracién dada se referir4 a la ejecucion material
terminada.

Unidad

lado menor de la placa

onceptos que se expre-
a incluso obligaciones

de la unidad completa

de medicion

Precio Coeficiente
unitario

ud

u [Rez]

ud

ud .

m‘l

. (frz] e

. (el o

. [fes]

m?

m B

me 1

m? . :

ud N

m?2 ! RTP-10 l 1
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Especificacion Unidad Precio Coeficiente de medicion
unitario
RTP-18 Techo suspendido m?
de placas aclsticas
conglomeradas H-L
H
Incluso recibido de tacos, fijacién de mt RTP - 2 -
e:ementos metalicos y nivlelado de 500
placas. 2.000
m! RTP- 3 T
w S
RTP-20 Techo suspendido m?

de placas acusticas de
fibras vegetales H-L

" N H
Incluso recibido de tacos, fijacién de m? m _—
elementos metdlices y nivelado -de [ RTP-2 | 500
lacas. :
P mi RTP - 3 ——2'({00
m RTP - 4 05
ud RTP - 7 100000
me RTP-12 1 |
|
RTP-21 Techo aciistico ' m? ‘ !
artesonado-C-H-L ‘
. H
Incluso fijacién de elementos, cuel- mt -RTP -2 —_
tgue detz;resonago Q_”SUj com‘po?edn- 260
es metalicos, atorniilado y nivelado ~ 2.000
de placas. m!? RTP - 3 - |
|
|
m! RTP - 4 05 |
ud RTP - 7 Log%e
mt [ RTP -1 1 +5L9

2. Ejemplo

RTP-21 Techo aciistico Datos Pizcas de 600X 600 mm !
= 600 mm |
artesonado 150-600 ¢ Z 120 mm !
H=1000 mm
Unidad . Precio Coseficiente Precio | Coeficiente
unitario de medicién unitario ! de medicién
| .
H 1.000
m! X 55 = 1000 %‘2‘56‘ = 4,0
2000 | 2.000
mt x T = 0 %ﬁ- = 150,00
m? RTP - 4 X 05 = 20,00 X 05 = 10,00
|
1.000.000 | 1.000.000 -
ud X o = 1500 >$ 0000 = a7
ac | 4.150, _
m? X 1+ = 30500 >J U = 610,00




antenimiento

1. Criterio de
mantenimiento

Especificacion

RTP-16

RTP-17

RTP-18

RTP-19

RTP-20

RTP-21

Techo suspendido de
placas de escayola

Techo suspendido
de placas acusticas de
escayola.

Techo suspendido
de placas acusticas
metalicas

Techo suspendido
de placas acusticas
conglomeradas

Techo suspendido
de placas aclsticas
de fibras vegetales

Techo acustico
artesonado C-L
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Utilizacién, entretenimiento y conservacion

No se colgara ningun elemento pesado del techo de placas.

La limpieza se hara en seco.

g,uando se proceda al repintado, este se hara con pistola y pinturas poco
ensas.

Cada 10 afios,o antes si fuera apreciada alguna anormalidad, se realizara una

inspeccién ocular para apreciar y corregir las deficiencias que hayan podido

aparecer.

~ No se colgara ningun elemento pesado del techo de placas.
" La limpieza se hara en seco.

Cuando se proceda al repintado, este se hard con pistola y pinturas poco
densas, cuidando especiaimente el que la pintura no reduzca las perforaciones
de las placas.

Cada 10 afos, o antes si fuera apreciada alguna anormalidad, se realizat4 una
inspeccion ocular, para apreciar y corregir las deficiencias que hayan podido
aparecer.

No se colgaréa ningun elemento pesado, del techo de placas.

La limpieza se realizara mediante aspiracién y posterior lavado con agua y
detergente.

Cada 10 afios, o antes si fuera apreciada alguna anormalidad, se realizard una
inspeccién ocular para apreciar y corregir las deficiencias que hayan podido
aparecer.

No se colgaréa ningun elemento pesado del techo de placas.

La limpieza se realizard mediante aspiracion.

Cuando se proceda al repintado, éste se realizaré con pistola y pinturas poco
densas, cuidando especialmente el que la pintura no reduzca las perforaciones
de las placas

Cada 10 afios, 0 antes si fuera apreciada alguna anormalidad, se realizara una
inspeccién ocular para apreciar y corregir las deficiencias que hayan podido
aparecer.

No se colgara ningun elemento pesado, del techo de placas.

La limpieza se realizard mediante aspiracion.

Cuando se proceda al repintado, éste se realizard con pistola y pinturas poco
densas.

Cada 10 afos, o antes si fuera apreciada alguna anormalidad, se realizara una
inspeccion ocular para apreciar y corregir las deficiencias que hayan podido
aparecer.

No se colgara ningun elemento pesado del techo de placas.

La limpieza se realizard mediante aspiracién.

Cuando se proceda al repintado, éste se realizard con pistola y pinturas poco
densas, cuidando especialmente el que la pintura no reduzca las perforacio-
nes de las placas.

Cada 10 afios, 0 antes si §uera apreciada alguna anormalidad, se realizara una
inspeccién ocular para apreciar y corregir las deficiencias que hayan podido
aparecer. !



